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FICHE TECHNIQUE 

LES CALORIFÈRES 
Des appareils efficaces qui procurent une chaleur 
douce et agréable. 

Au début du XIX' siècle, l'é
volution technologique 

provoque des modifications 
s u b s t a n t i e l l e s d a n s les 
méthodes de construction, les 
concepts architecturaux et l'en
semble des commodités et ser
vices domestiques. Qu'on se 
rappelle la corvée que représen
tait le chauffage au bois jusqu'à 
la fin du XVIII' siècle; aux diffi
cultés d'approvisionnement s'a
joutaient toutes les tâches fasti
dieuses reliées à ce type de 
chauffage. Le XIX' siècle allait 
offrir une diversité de systèmes 
de chauffage qui simplifieraient 
l'opération et amélioreraient les 
conditions de vie des habitants. 

Ttois nouveaux types 
d'appareil sont ainsi introduits 
sur le marché: le calorifère à air 
chaud, le calorifère à eau 
chaude et le calorifère à vapeur. 
Au Canada, ces systèmes de 
chauffage s'implantent pour de 
bon vers 1850, quand des 
compagnies montréalaises en 
généralisent la production. De 
fabrication solide, ils chauffent 
encore nombre de maisons du 
Québec. Au moment d'un bris 
ou à la faveur de ttavaux de ré
novation, on est souvent tenté 
de les remplacer par des sys
tèmes plus modernes. Il est pré-
férable cependant d'évaluer la 
possibilité de conserver les calo
rifères ainsi que leur tuyauterie, 
et de remplace! seulement la 
chaudière par un appareil plus 
compact et plus efficace, fonc
tionnant à l'huile ou à l'électri
cité. Le système à eau chaude, 
en particuliet, constitue un ex
cellent moyen de chauffer qui a 
l'avantage de ne pas assécher 
l'air ambiant et de maintenir un 
bon degré d'humidité. 

LE CHAUFFAGE 
À EAU CHAUDE 

De tous ces systèmes, le 
chauffage à eau chaude de
meure le plus fiable et le plus 
efficace. Le principe de fonc
tionnement en est simple et se 
fonde sur une évidence physi
que: la différence de densité et 
de volume entre l'eau chaude et 
l'eau froide. Lorsqu'on chauffe 
l'eau, sa densité baisse et son 
volume augmente; rendue plus 
légère, l'eau circule vers le haut 
dans la tuyauterie jusqu'aux ra
diateurs ou calorifères répartis 
dans les différentes pièces de la 
maison. En circulant à travers 
tuyauterie et calorifères, l'eau se 
refroidit, devient alors plus 
lourde, redescend et retourne à 
la chaudière (à l'origine alimen
tée au bois puis successivement 
au charbon, à l'huile et au gaz). 
Le circuit continu est créé. 

Le système à eau chaude 
possède un net avantage sur ses 
concurrents. Au contraire du 
système à vapeur qui exige une 
température de 212°F, le sys
tème à eau chaude fonctionne à 
une température basse procu
rant une chaleut douce, une at
mosphère agréable et non sur
chauffée. Le degré de chaleur 
pouvant varier selon les be
soins, le système a plus de flexi
bilité, n'étant pas, comme dans 
le cas de la vapeur, tenu de 
maintenir une température uni
forme. Qui plus est, les calori
fères de fonte ainsi que leut 
tuyauterie demeurent long
temps chauds: l'ensemble du 
système agit alots comme un 
immense téservoir de stockage 
de chaleur. 

Parmi les principales 
composantes d'un système de 

chauffage à eau chaude on 
trouve la chaudière, la tuyaute
rie, les valves, les calorifères et 
le réservoir d'expansion. Le sys
tème peut être à circulation na
turelle ou forcée à l'aide d'une 
pompe ou du surchauffage; il 
peut être formé d'un circuit à un 
ou deux tuyaux, selon le sys
tème d'alimentation du calori
fère. Les valves servent au ré
glage de la température et de la 
pression; aussi doit-on les ouvrir 
régulièrement pour en vérifier 
le bon fonctionnement. D'une 
façon générale, l'ensemble du 
réseau, tuyauterie et calorifères, 
se règle et s'équilibre au moyen 
de quatre types de valve qui dif
fèrent selon leut emplacement. 
La valve d'entrée commande 
l'ensemble du circuit de tuyaux 
et demeure toujours ouverte; la 
valve de mise au point se situe à 
tous les débuts de lignes de dis
tribution secondaires qui ali-

Be! exemple de calorifères décoratifs 
bien conservés et mis en valeur dans une 
ancienne propriété convertie en musée, 
(photo: F. VannJ 

mentent les calorifères; on 
trouve aussi la valve du radiateur 
et enfin, la valve thermostatique, 
qui obéit aux variations de tem
pérature. Le point important à 
retenir: chaque calorifère pos
sède sa valve de réglage indivi
duelle. 

ENTRETIEN 
La mise au point du sy-

tème à eau chaude se fait selon 
deux méthodes: on peut éva
cuer l'air emmagasiné qui blo
que la libre circulation de l'eau 
ou régler la quantité d'eau et sa 
vitesse de circulation entre la 
chaudière et les calorifères. Le 
mauvais rendement d'un calori
fère est dû à la présence d'air à 
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RADIATEUR 

VALVE 

RÉSERVOIR D'EXPANSION 

MISE EN VALEUR 
Il est possible de récupé

rer de vieux systèmes de chauf
fage à eau chaude et de les re
mettre en marche sans trop de 
difficulté pourvu que les calori
fères soient en bon état. Des 
compagnies d'entretien et de 
réparation peuvent améliorer le 
rendement et l'efficacité de la 
chaudière tout en faisant en 
sorte de conserver le réseau de 
tuyaux et les calorifères actuels. 

Diagramme d'époque illustrant le ré
seau de distribution de la tuyauterie et des 
calorifères, (tiré de Encyclopedia of Ar
chitecture, Carpentry and Building, 
American School of Correspondance, 
Chicago, 1909) 

l'intétieur; l'air empêche la cir
culation de l'eau chaude qui, 
arrivant à l'entrée du calorifère, 
ne parvient pas à pousser l'eau 
refroidie vers la sortie. Il suffit 
alors de vider de son air chaque 
radiateur en ouvrant la valve 
(située habituellement dans la 
partie supérieure) jusqu'à ce 
qu'il en sorte un filet d'eau 
continu. 

Idéalement, le système à 
eau chaude doit être vidangé 
tous les ans, et chaque calori
fère sera purgé au besoin. On 
peut recourif aux services d'une 
compagnie de chauffage ou pro
céder soi-même de la façon sui
vante: 
1. Tout d'abord, fermer la chau
dière et la valve d'arrivée du 
retour d'eau froide à la four
naise. 
2. Attacher un boyau d'arrosage 
au drain de la chaudière et dé
poser l'autre extrémité du boyau 
dans le drain de la maison. 
3. Ouvrir le robinet du drain de 
la chaudière et ouvrir (en pro
cédant par étage et en commen
çant par l'étage du haut) toutes 
les valves supérieures des calori
fères (celles qu'on utilise pour 
extraire l'air) et la valve qui 
draine le réservoir d'expansion. 
4. Une fois les calorifères de l'é
tage du haut vidés, ouvrir les 
valves de l'étage inférieur. 
Après avoir complètement vidé 
le système, fermer les valves su
périeures des calorifères, net
toyer les dépôts accumulés au 
fond de la chaudière, puis rem
plir à nouveau le système. 

VALVE D'ENTREE 

5. Quand la jauge de pression de 
la chaudière indique 15 livres 
au pouce carré (la pression nor
male), ouvrir successivement 
chaque valve superieure de cha
que radiateur pour en exttaire 
l'air jusqu'à ce que l'eau s'en 
écoule, ce qui signifie que le 
calorifère est rempli d'eau; pro
céder par étage en commençant 
par le plus bas. 

Après la purge d'un calo
rifère, il faut attendre que la 
pression atteigne à nouveau 15 
livres par pouce carré avant de 
purger le suivant. Une fois la 
ronde complétée et la pression 
revenue à 15 livres, il faut fer
mer l'eau froide et débrancher 
l'alimentation d'eau. 
6. Allumet la chaudière. 

Dessin d'époque d'une chaudière en 
fonte alimentant un système à eau 
chaude, (tiré de Encyclopedia of Ar
chitecture, Carpentry and Building, 
American School of correspondance, 
Chicago, 1909) 

On peut choisir de laisser 
les calorifères apparents et de 
les peindre d'une couleut qui les 
mette en valeur. Après avoir 
gratté et sablé la surface, appli
quer un apprêt à l'huile s'il y a 
lieu, et couvtir d'une peinture à 
l'huile; un pinceau courbé pour 
calorifères facilitera le travail. 
On peut aussi les dissimuler der
rière un treillis comme on en 
retrouve dans de nombreuses 
demeures anciennes. Grâce à 
ces éléments décoratifs, il est 
possible d'intégret des appareils 
lourds et encombrants à l'amé
nagement général de la pièce. 

Le système à eau chaude 
demeure un système efficace qui 
procure une chaleur agréable et 
assure un climat intérieur sain. 
Un testaurateur avisé sait 
consetver ces calorifères ou
vragés qui non seulement 
jouent bien leut rôle mais don
nent aussi du caractère à une 
pièce. 

François Varin 
Architecte à la Fondation 

canadienne pour la protection du 
patrimoine. 
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