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Résumé de l'article
Ce rapport addresse les applications desmesures des contraintes ßç-situ dans
dessédiments, accentuant les exemplesCanadiens. En combination avec
d'autresdonnées, les mesures permettent decharactériser les regimes de
contraintesdans les bassin sédimentaires commeattachés ou détachés. Avec
l'informationdes orientations et des grandeurs rela-tives des contraintes, on
peut prédire lesazimuths de propagation des fractureshydrauliques, de même
les directionspréférées d'écoulement dans les reservoirs d'hydrocarbures. Si on
dispose dedonnées suffisantes pour déterminer lesorientations anormales des
contraintesdans un bassin, alors il y a quelquesinferences significatives à
réaliser. Lesorientations des contraintes, en concertavec les grandeurs, aident
à estimer lespossibilités pour le gauchissementsérieux des murs des puits de
forage,puisque c'est seulement les grandeursqui déterminent les formations
dans les-quelles des fractures hydrauliquesavanceront. La rapidité de
productiondes fluides des dépôts de gaz d'huillesemble être inversement reliée
aux gran-deurs des contraintes. Il est probablequ'une situation pareille existe
dans lesréservoirs conventionels de pétrole et degaz. Les mécanismes de
surpressionsont particulièrement sensitifs aux gran-deurs des contraintes et
vice versa,dépendant de l'environment tectonique.Les tremblements de terres
induits sontprovoqués par des changements en con-traintes effectives et par
variations enpressions fluides.
Les régimes actuels de contrainte nousoffrent une vision du passé
géologiquerécent, et peut-être de l'avenir, parce qu'ilssont des manifestations
de l'évolutionstructurale contemporaine de la surfacede la Terre. Il est évident
que les orien-tations des contraintes horizontalesreflètent les mouvements
actuels deplaques tectoniques et même leurgéométrie, en bref, les
géotectoniquesd'aujourd'hui. Toutefois, au moins dansles roches
sédimentaires, les mesuresd'orientation des contraintes offre desindications
minimales des contraintesrémanentes des régimes préexistents.D'autre part,
quoique les grandeurs descontraintes paraissent être controlléeslargement par
les charges lithostatiquesactuelles et les pressions tectoniquescontemporaines,
ils semblent impliquerles contraintes passées et dérivées descharges
préexistentes (glaces sur laterre), des retours élastiques de la croûteet de
l'histoire thermale d'une région.
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