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NOTES ET NOUVELLES 283

La méthode des carrés et son application en Hudsonie

I. PRINCIPE ET AVANTAGES

C’est un fait bien connu que toutes les sciences tendent & la quantification,
en particulier pour I'évaluation des ressources naturelles. Mais il est évident que
la quantité totale de matiére vivante — la biomasse — augmente quand [aire du
territoire ¢tudi¢ augmente; il en va de méme de la richesse ou nombre d’espéces
d’animaux ou de plantes différentes trouvées dans ce territoire. Aussi pour rendre
leurs ¢tudes comparables entre elles, les spécialistes ont-ils été amenés, de longue
date, & proctder a leurs inventaires sur des territoires de méme étendue.

Au large, en mer et sur les grands lacs, cette étendue ne peut guére étre fixée
qu’approximativement. Au contraire, sur Ies continents et les fles, on peut délimiter
le territoire étudié bien plus exactement, 4 ’aide de piquets et de marques 4 la pein-
ture, et déterminer son aire avec une précision beaucoup plus grande. C’est de ce
second genre de territoire qu’il sera exclusivement question dans ce qui suit.

Sur le terrain, laire la plus simple, et la plus Lommode a définir et la plus
utiliste est le carre. D’od le nom de méthode des carres donné 4 ce genre d’ etudes.
Bien entendu, st le terrain est trop étroit pour qu’on pulsqe y Inscrire un carré —
nous en verrons plus loin un exemple — on donne au territoire de recherches une
forme différente; mais méme dans ce cas, son aire doit étre évidemment égale a celle
du carr¢ de référence.

Pour déterminer la Longueur Surface

dimension des carrés, c’est Nom du carré du cbté du carré

en fait le systéme métrique

qui a ¢té le plus souvent Myriamétrique 10 km 100 km?

adopté par les auteurs. Les Kilométrique 1 km 1 km?

cotés des carrés et leur sur- Hectométrique 100 m 10 000 m? = 1 hectare

face ou aire s’¢chelonnent Décamétrique 10 m 100 m2 = 1 are

comme suit: Métrique 1m 1 m?
Décimétrique 1 dm 1 dm?
Centim(trique 1 cm 1 em?

cte. etc. etce.
Voict les valeurs cor- Longueur Surface

respondantes en milles ter- Nom du carré du cbté du carré

restres, pieds, pouces et

acres: Myriamétrique 6214 mi. 38,61 mi.2
Kilométrique 3281 pi. 0,39 mi.2 = 247 acres
Hectométrique 328 pi. 107600 pi2 = 247 acres
Décamétrique 33 pi. 1076 pI.2
Métrique 3,3 pi. 10,76 pi.2
Décimétrique 3,9 po. 15,5 po.2
Centimétrique 0,4 po. 0,15 po. 2

etc. etc. ete.

Conformément aux recommandations de la Conférence générale des Poids et
Mesures de 1960, le Systéme international d’unités (S. 1., systéme métrique) est
adoptc pour le projet Hudsonie. Mais aﬁn d’aider les lecteurs habitués a d’autres
unités, celles-ci seront indiquées aussi & la suite des unités métriques, entre paren-
théses. En application des accords internationaux, la partie inférieure i ['unité est
séparée du chiffre des umtcs par une virgule, et aucune autre virgule ni aucun point
ne figure dans I’énonceé du nombre,




