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Résumé de l'article
Au début de l'année 1996, la Commis-sion géologique de Canada a acquis une
microsonde ionique à haute résolu-tion ultrasensible appelée SHRIMP.
Cetinstrument qui est fonctionnel mainte-nant, permet de faire des mesures
iso-topiques précises in situ sur le grainminéral même. La microsonde
SHRIMPconstitue un complément à la méthodede datation isotopique très
répanduequ'est la spectrographie de masse ther-moionique par diluton
isotopique. Bienque la microsonde SHRIMP ne permet-te pas des
déterminations aussi préci-ses que celles obtenues par les métho-des par
dilution isotopique, l'échantillonrequis est beaucoup plus petit, ce quipermet
une bien meilleure résolutionspatiale et une analyse plus rapide.
Ladétermination des âges U-Pb sur le zir-con constitue la plus importante
appli-cation de la microsonde SHRIMP. L'utili-sation de cette microsonde est
particu-lièrement indiquée dans les études où laconnaisance du contexte est
primordialet qui requièrent des mesures in situ,comme l'étude de roches
métamor-phiques complexes, la chronologie deszircons détritiques dans les
analysesdes bassins sédimentaires, et l'établis-sement des principaux repères
chrono-logiques lors de campagnes de recon-naissance géologique ou de
projetsd'exploration minérale. La microsondeSHRIMP pourra être utilisé par
les cher-cheurs des milieux académiques et in-dustriels canadiens vers la fin
de 1996,dès que le savoir-faire analytique et scientifique approprié aura été
acquis.
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